
ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

MULTI VOICE FILE
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PV-6232)

PROGRAM TIMER
(ενδεικτικός τύπος  PW-6242A)

CD / MP3 / TUNER
(ενδεικτικός τύπος  EQUIPSON MULTIPLAYER 4 )

NETWORK AUDIO PROCESSOR /  MATRIX
(ενδεικτικός τύπος  BSS AUDIO Z-BLU100)

SWITCH 8 ΘΥΡΩΝ
(ενδεικτικός τύπος  8-Port 10/100/1000Mbps GO-SW-8G D-Link)

ALL IN ONE PC
(ενδεικτικός τύπος  LENOVO C20-00 White 19.5"

FullHD DualCore 4G/500GB DOS)

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΟΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2TX-E

+ NXP-TM-ANA-E)

ΚΤΗΡΙΟ Κ1α'

ΚΤΗΡΙΟ Κ1γ'

ΚΤΗΡΙΟ Κ1β'

5 GHz Antenna 9 dBi, 360°H 1 2.5 °V
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK NXA-9-360-12.5)

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x120W
(ενδεικτικός τύπος WORK PA-1000)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18 ° H 18° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

ΚΤΗΡΙΟ Κ 2

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 3

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 4

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 5

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 6

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 7

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 8

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 9

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 10

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 11

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 12

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 13

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 14

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 15

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 16

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 17

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 18

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 19

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 20

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 21

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ RACK 8 ΛΗΨΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Κ 22

360 /12.5
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360 /12.5

19 '' RACK  12U ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΙΤ
(ενδεικτικός τύπος BESPECO STRK12)

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ 19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

19 '' RACK  6U ΕΠΙΤΟΙΧΟ

5 GHz Antenna 9 dBi, 360°H 12.5 °V
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK NXA-9-360-12.5)

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΤΥΠΟΥ GOOSNECK
(ενδεικτικός τύπος AKG CGN 521STS)

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΤΥΠΟΥ GOOSNECK
(ενδεικτικός τύπος AKG CGN 521STS)

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ #1

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α'

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ B '

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ B '

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ B '

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ B '

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ B '

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ B '

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ B '

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ B '

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ A'

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x240W
(ενδεικτικός τύπος INTER-M PA-6324)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x120W
(ενδεικτικός τύπος WORK PA-1000)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x120W
(ενδεικτικός τύπος WORK PA-1000)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x120W
(ενδεικτικός τύπος WORK PA-1000)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x120W
(ενδεικτικός τύπος WORK PA-1000)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x120W
(ενδεικτικός τύπος WORK PA-1000)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x120W
(ενδεικτικός τύπος WORK PA-1000)

100V ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 x120W
(ενδεικτικός τύπος WORK PA-1000)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-ANA-E)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ  5GHz
(ενδεικτικός τύπος NEUTRIK XIRIUM-PRO NXP2RX-E

+ NXP-RM-RP-E )

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18 ° H 18° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18 ° H 18° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18 ° H 18° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18 ° H 18° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18 ° H 18° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18 ° H 18° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18 ° H 18° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18 ° H 18° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18 ° H 18° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)

5 GHz Antenna 1 8 dBi 18° H 18 ° V
(ενδεικτικός τύπος HUBER+SUHNER 1356.19.0018)
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18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18 18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

WIFI Access Point
(ενδεικτικός τύπος DLINK AC750 DAP-1520)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ TWINAXIAL 2x1.5 ( ενδεικτικός τύπος BELDEN 46382)

ΔΙΚ AΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΤΥΠΟΥ PROJECTOR 12W, 91dB @1W,1m
(ενδεικτικός τύπος WORK CS-602)

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 5 GHz RG142BU ( ενδεικτικός τύπος NEUTRIK NKXA-4.5)

ΚΑΛΩΔΙΟ LINE ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ  ( ενδεικτικός τύπος BELDEN 1508Α )

ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET UTP CAT6 4z

ΚΑΛΩΔΙΟ RS232

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

 

ΚΛΙΜΑΚΑ

Ο Τεχνικός Σύμβουλος

2/2

Σύνταξη Μελέτης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Κέννεντυ 1 & Πύργου, Τ.Κ.:18233, Αγ.Ιωάννης Ρέντη, Αθήνα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ

 του Ο.Κ.Α.Α.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

 του Ο.Κ.Α.Α.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΑΘΗΝΑ  -  - 2016 ΑΘΗΝΑ  -  - 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ


